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Amaç, Dayanak ve Sayaç Tanımr ve Özel|ikleri

Amaç
. .. _ MADDE l- (l) Bu Yönetmelik; ldare abonelerinin binalarında su sayaç yerlerinin ne

şekildeyapılacağı, uygulamada yoruma meydan vermeyecek şekilde sıhhi tesiiaf riygulamaları
ile ilgili diğer işlemlerle alakalı usul ve esasların tespiti amacıyla düzenlenmiştir. 

- -
(2) Bu Yönetmelik, İdare aboneliklerinin tesis edileceği sıhhi tesisatın belli nitelik

standartlanna kavuşturulması, yeni teknolojilerin takip edilmesi. büyük maliyetlerle elde edilen
suyun israfının en aza indirilmesi, ayrıca meslek erbabı olmadan haksız kazanç elde eden
şahıslara mani olunması gayesi ile sıhhi tesisat esaslarının tespit ediImesi hususlarını kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (l) Bu Yönetmelik; 2560 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

Görevleri Hakkında Kanunun l8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sayaç Tanımı ve Özellikleri
MADDE 3- (l) Bu Yönetnıeliğin uygulanmasında;

a) S9ğu_k Su Sayacı: Içinden geçen sulun hacmini sürekli olarak ölçmek, hafızaya
almak ve göstermek üzere tasarlanmış ölçü aletidir. idaremizde DN 20 mm anma
çaplı, L:l90 mm boyunda. türbinli, çok huzmeli ve sayma tertibatı vakumlu
lury tip ş9ğu\ su sayact kullanılmaktadır. Söz konusu sayacın Bilim, Sanayi ve
Tekngügji Bakanlığı *2\l4l32lAB Ölçü Aletleri Yöneİmeliğine'' göre anma
debisi 2,5 m3/h; "20l4l32lAB Olçü Aletleri Yönetmeliğine'i göre lse sürekli
debisi 3,125 m3/h olacaktır. Yine bu sayacın hassasiyet 1metrolojik ölçüm) sınıfı,
Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanlığı"20l4/32lAB Ölçü Aletleii Yönetmeliğine
göre ölçme (sınıfı) aralığı Q3 / Ql "Rl60" olmaktadır,

b) DN_20 mm Çaplı Su Sayaçları (20l4/32lABÖlçü Aletleri Yönetmeliğine göre);
l) Sayaç boyu l90 mm, rekorlu, büyük gövde ve yatay çalışır-tipte

olacaktır.
2) Sayaç türbinli, çok huzmeli olacak. hız esasına göre çalışacaktır.
3) Sayaç kuru tip, sayma mekanizması vakumlu ve manyetik korumalı

Rl60 ölçme hassasiyetine sahip olacaktır.
4) Sayacın anma debisi 2,5 m'ftı ve maksimum debisi 3,125 m3/h olacaktır.
5) Sayaç yeni. hiç kullanılmamış, üreticisi tarafından damgalanmış ve 0

(sıfır) endeksli olacaktır.
6) Sayaç, en az 2 (iki) yıl süreyle üretici firmanın garantisi altında olacak

ve sayaç üreticisi firmanın yetkili bakım/tamir servisi bulunacaktır.
7) Sayacın su çıkış ağzında çek valfolacaktır.
8) Sayacın koruma ve okuma penceresi, sayaç numaratörüne dışarıdan

müdahale edilmesini önleyecek şekilde en az 5 mm mineral cam veya
polikarbon cam malzeme kullanılarak korunmuş olacak. sayacın
içerisine toz, su girmeyecek ve rutubet olmayacak şekilde sızdırmazlığa
süip olacaktır.

c) DN25 mmÇaplı Su Sayaçları (2014132/^B Ölçü Aletleri Yönetmeliğine göre):
l ) Sayaç boyu 260 mm, rekorlu ve yatay çalışır tipte olacakır.
2) Sayaç türbinli. çok huzmeli olacak, hız esasınaz esasına göre çalışacaktır.

hassasiyetine sahip olacakıır.3) Sayaç kuru tip olacak ve Rl60
4) Sayacın anma debisi 6,3 ry2fl um debisi 7.875 m1/h olacaktır.

tından damgalanmış ve 0
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ç)

(sıfır) endeksli olacaktır. Sayaç, en az2 (iki) yıl süreyle üretici firmanın
garantisi altında olacak Ve sayaç üreticisi firmanın yetkili bakım/tamir
servisi bulunacaktır.

5) Sayacın su çıkış ağzında çek valfolacaktır.
6) Sayacın koruma ve okuma penceresi, sayaç numaratörüne dışarıdan

müdahale edilmesini önleyecek şekilde en az 5 mm. mineral cam veya
polikarbon cam malzeme kullanılarak korunmuş olacak, sayaCın
içerisine toz. su girmeyecek ve rutubet olmayacak şekiIde sızdırmazlığa
sahip olacaktır.

7) Sayacın üzerinde Yönetmeliğe uygun..ibareler yer almalıdır.
DN 40 mm Çaph Su Sayaçları (20l.4l32lAB Olçü Aletleri Yönetmeliğine göre):

l) Sayaç boyu 300 mm, rekorlu ve yatay çalışır tipte olacaktır.
2) Sayaç türbinli, çok huzmeli olacak, hız esasına göre çalışacaktır.3) Sayaç kuru tip olacak ve R60 ölçme hassasiyetine sahip olacaktır.
4) Sayacın anma debisi l6 m34ı ve maksimum debisi 20,0 m./h olacaktır.
5) Sayaç yeni. hiç kullanılmamış, üreticisi tarafından damgalanmış ve 0

(sıfır) endeksli olacaktır. Sayacın su çıkış ağzında çek valfolacaktır,
6) Sayaç, en az2 (iki)yıl süreyle üretici finnanın garantisi altında olacaktır.
7) Sayacın koruma ve okuma penceresi. sayaç numaratörüne dışarıdan

müdahale edilmesini önleyecek şekilde en az 5 mm mineral cam veya
po!ikarbon cam malzeme kullanılarak korunmuş olacak, sayaCın
içerisine toz, su girmeyecek ve rutubet olmayacak şekilde sızdırmazlığa
süip olacaktır.

8) Sayacın üzerinde Yönetmeliğe uygun ibareler yer almalıdır.
Büyük Çaplı ve Flanşlı Su Sayaçlar:

l ) DN 50 mm Su Sayaçları (Olçü Aletleri Yönetmeliğine göre);
a) Sayaç boyu 350 mm, flanşlı ve yaıay çal|şır tipte olacaktır.
b) Sayaç türbinli, çok huzmeli olacak, hız esasına göre çalışacaktır.

d)

c) Sayaç kuru tip olacak ve R l60 ölçme hassasiyetine sahip
olacaktır.

ç) Sayacın anma debisi
olacaktır.

25,0 m'/h ve maksiınum debisi 3 |,25 m3/h

d) Sayaç yeni, hiç kullanılmamış, üreticisi tarafindan damgalanmış
ve 0 (sıfır) endeksli olacaktır.

e) Sayaç, en az2 (iki) yıl süreyle üretici firmanın garantisi altında
olacaktır.

f) Sayacın koruma ve okuma penceresi. sayaç numaratörilne
dışarıdan müdahale edilmesini önleyecek şekilde en az 5 m.
mineral cam veya polikarbon cam malzeme kullanılarak
korunmuş olacak, sayacın içerisine toz, su girmeyecek ve rutubet
olmayacak şekilde sızdırmazlığa sah ip olacaktır.

g) Sayacün üzerinde Yönetmeliğe uygun ibareler yer almalıdır.
e) DN65, DN 80, DN l00. DN l50 ve DN 200 mm Su Sayaçları (20l4l32lAB

Olçü Aletleri Yönetmeliğine göre):
l) Sayaç; flanşlı, helix türbinli, magnetik kavramalı, woltman tip, hız

esasına göre yatay hatlarda çalışacak tipre olacaktır.
2) Sayaç yeni, hiç kullanılmamış, üreticisi tarafından damgalanmış ve 0

(sıfır) endeksli olacaktır.
3) Sayaç kuru tip olacak ve R80 ölçme hassasiyetine sahip olacaktır.
4) Sayacın üzerinde Yönetmeliğe uygun ibareler yer almalıdır.

ANMA DEBİSİ ( m'/h ) SAYAÇ BOYU mm)
DN 65 sayaçlarda anma debisi : 25.0 m3/h DN 65 savaç bovu :200 mm
DN 80 sayaçlarda anma debisi : .l0.0 m3/h DN 80 sayaç boyu :225 mm
DN l00 sayaçlarda anma debisi : 60.0 m3/h DN l00 sayaç boyu :250 mm
DN l 50 sayaçlarda anma debisi : l 50.0 m3,/h DN l50 sayaç boyu :300 mm
DN 200 sayaçlarda anma debisi : 250.0 m3/h DN 200 sayaç boyu : 350 mm
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i«iNci nöı,üuı
Sayaç Sökme - Değiştirme, Su Tüketim Bedeli ve Sayaç Montajı lle İlgili Genel Hususlar

Sayaç Sökme - Değiştirme
MADDE 4- (l) Abonelere ait olan mevcut sayaçlar; "çalışmaması, patlak olması,

periyodik_muayenesi (l0 yılda bir muayene edilip damgalanmaması), standart dışı olması,
yüksek tüketime itiraz edilmesi, vb. nedenlere bağlı olarak İdare tarafından değiştirilmektedir.a) Sayaçlann sökülme nedenleri;

l) İlişik kesme
2) Dilekçeli sökme
3) Tek sayaçtan çoklu sayaca geçme
4) Çoklu sayaçtan tekli sayaca geçme
5) Sayaç çap değişikliği
6) Patlak (ihbar)
7) Endeksin okunamaması
8) Kat karışıklığı
9) Sayacın çalışmaması (Abone dilekçeli)
l0) Inşaatın bitimi
l l ) Yüksek su tüketimin e itiraz nedeni ile
l2) Tahsilat yapılamaması (Borç nedeniyle)
l3) Damga nedeniyle (Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik

muayenelerinin l0 (on) yılda bir yaptırılması zorunludur.)
l4) Standaıt dışı olması (Ekonomik ömrünü tamamlamış, kuru tip ve B

ölçüm sınıfı altında kalan sayaçlar için)
b) Su Sayaçlarının Muayenesi; Muayene işlemleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl

Müdürlüğünün bilgi ve denetiminde yapılmaktadır. Sökülen sayaçlar ile iİgili
olarak,_abonelerden sayaç tamir ve ayar ücreti alınmaktadır. Bu ücret, her-yıl
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanan ücİet
tebliğlerine uygun olarak değişmektedir.

l) Tertibat muayenesi
2) Imalat muayenesi
3) Dayanıklılık muayenesi
4) Doğruluk muayenesi
5) Harekete geçme muayenesi

c) Şik6yet üzerine Yapılan Muayene; Sayaçların doğru çalışmadığı veya
Çalışmasından şüphe edildiği hallerde, yapılacak yazılı müİacaat-üzerine
sayaçlar yerlerinden söktürülerek, Il Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından,
aşağıda açıklandığı şekilde, ayar istasyonunda şik6yet muayenesine tabi tutulur;l) Sayaç, damgası gözden geçirildikten sonra ve hiçbir müdahale

yapılmadığı kanaatine de varıldıktan ve nitelikleri ile endeksinin
tespitinden sonra deney tertibatına bağlanır.

2) Muayene, aşağıdaki sıra ile ve anma debisininı

Yo 5'ine tekabül eden debiyle En az20 L- 50 L
Yo20'sine tekabül eden debiyle En az 50 L- 100 L
7o SO'sine tekabül eden debiyle En az 50 L- l00 L
7o 100'üne tekabül eden debiyle En az l00 L - l00 L

O1malıdır.
Su geçirilmek suretiyle yapılır ve her debide bulunan hata (sapma) tespit
edilir. Her bir adımda geçirilmesi gereken su miktarı, muayene süresinin
2 dakikadan az olmamasına göre tayin edilir.
Şikdyetli sayaçlarda hata payı (sapma miktarı). ilk muayene hata payının
iki katı olarak dikkate alınır. DN 20 mm sayacın yapılacak muayenesi ile
ilgili olarak:o/ohata payları ile debi sınırları aşağıda belirtilmiştir;

3)

4)

Maksimum Debi : 3.00 m34ı Hata payı : + o/o 2

Anma Debisi : 1.50 m3/lı FJHyr: +,o/o2

İntikal Debisi :0,|2 m3ftvfif*5FaıN.z z
Minimum Debi :0,03 m'ff§HatapaV.lt\ S
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Olmalıdır.

5) DN 20 mm ve Rl60 ölçüm
muayenesi ile ilgili olarak; %
belirtilmiştirı

sınıfinda olan bir sayacın, yapılacak
hata payları ile debi sınırları aşağıda

Aşırı Yükleme Debisi (Q4) :3,|25 m3lh Hata pay: +Yo2
Sürekli Debi (Q3) : 2,500 m3,/h Hata payı +'J/o 2
Geçiş Debisi (Q2) : 0,040 m3/h Hata payt + Yo 2

En Küçük Debi (Q l ) : 0,025 m3/h Hata payı,. + o/o 5
Olmalıdır.

6) Yapılan ayar muayenesinden sonra sayaç açılarak, sarfiyatı yanlış
kaydetmesine sebep olabilecek bir teknik arıza olup olmadığı, kadran
dişlilerinde veya numaratör tamburlarında boşa dönme bulunup
bulunmadığı araşttrılır. Ayrıca şikdyetin. endeksin yanlış okunmasından
meydana gelip gelmediğinin tespiti amacıyla. o sayaca ait son bir yıllık
endeks seyrinin. tahakkuk kayıtlarından karşılaşıırması yapılır.

a) İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün yazılı talebi üzerine
muayene yapılması istenen abone sayaçları sökülerek hazır hale
getirilir. Sayaçlar bu müdürlük taratlndan muayene edilerek
rapor oluşturulur.

b) İl Sanayi ve TeknolojiMüdürlüğünce kontrolii yapılan sayaçların
muayene raporları ilgili abonele ve TİSrİ Cenel Miidürlüğüne
gönderiIir.

(2) Abonenin itirazı sonuçlanana kadar abonenin suyunun borçtan kesilmemesi için
otomatik izin verilir. Verilen izin gecikme cezasını durdurmaz. Abone isterse itirazlı faturayı
ödeyebilir. Kontrole alınan sayaç bilgileri sayaç istasyonunda ekrana işlenmektedir ve bu rapor
doğrultusunda sistemde tahakkuk işlemleri gerçekleştirilmektedir.

a) Muayene sonucu sayacın arızalı olduğu anlaşı|ırsa ve abone borcunu ödemişse,
abone alacaklandırılır. Talep edilmesi halinde ödemiş olduğu bedel iade
edilebilir.

b) Muayene sonucu sayacın sağlam olduğu anlaşıIırsa ve abone borcunu
ödememişse tahakkuk eden borç, yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

c) Muayene sonucu sayacın sağIam olduğu anlaşılırsa; aboneden ayrıca
sökme/takma ücreti tahsil edilir.

Sayaç Montajı iıe İıgiıi Geneı Hususlar
MADDE 5- (l) Otopark. depo. merdiven altları gibi özel|ikle ışıksız ve karanlık

yerlerde bulunan sayaçların; bulundukları yerlerde ayrı elektrik tesisaıı ile çalışan aydınlatma
sisteminin olması.

(2) Sayaçların bulunduğu yer ve odaların, başka maksatla yani apartmana ait temizlik
araç ve malzemeleri, pazar arabaları gibi eşyalar için yüklük olarak kullanılmaması, sayaçların
kışın (bez p.arçaları vb. malzemelerle sarılarak) soğuktan korunmalarının sağlanmas*

(3) Ozellikle apartman, site. okul, iş hanı gibi toplu yerleşim yerlerine ait yönetici veya
yetkili kişilerin, sayaçların seri ve koIay okunmaları için TlSKI Genel Müdürlüğü görevlilerine
yardımcı olması, sayaçların bulunduğu yerde (bağlı bile olsa) köpek gibi hayvanların
olmamasına özen gösterilmesi. Site ve apartman altında bulunan işyerlerine ait su sayaçlarının
bina sayaç panosu içerisinde, müstakil işyerlerine ait su sayaçları ise kapıya yakın, okumaya ve
sökülmeye müsait yerlerde olması zorunludur.

(4) Mevcut su sayaçlarına, her ne sebeple olursa olsun İdaremizin bilgisi dışında
müdahale edilmemesi, su kaçağı veya her türlü su anzasü ile ilgili Alo l53 TIKOM bilgi
verilmesi gerekmektedir.

(5) Su sayaçlarının aylık periyotlarla i için kilit altında tutulmaması
olması nedeniy|e sayaçların

o.
aı
İ

gerekmektedir. Aksi haide "bina kapalı" veya
devamlı ve düzenli okunması mümkün olamal
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üçüNcü nöı,üıvı
Montaj Esasları, Su Sayaç Yerleri ve Düzenleme Şekti

Montaj Esasları
MADDE 6- (1) Sayaç; kadranı yukarı bakacak şekilde, yatay pozisyonda

Yönetmeliğe uygun takılmalıdır.
(2) Sayacın gövdesinde bulunan ok işaretinin yönü, her zaman su akış yönünde

olacaktır.
(3) Düzgün akış elde etmek için: sayaç girişinde, sayaç giriş çapının minimum l0 katı,

sayaç çıkışında, sayaç çıkış çapının minimum 5 katı mesafeli düz boruhattı olmahdır.
(4) Sayacın bulunduğu yer; sayacı dış atmosferik tesirlerden koruyacak şekilde ve

yapıda tesis edilmelidir.
(5) Sayaç tesisat borularında; sayact olumsuz etkileyecek. olası harç, demir talaşı, keten

lifi, boya kalıntıları gibi yabancı cisimler olmayacaktır.
(6) Saylç mahallinde; hidrofor/pompa kullanılıyorsa; sayaçlsayaçlar, pompadan en az

2,00 metre uzaklıkta olmalıdır.
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DN 50 mm ve Üzeri Sayaç Montaj Hususları
MADDE 7- (|) Sıcak suyun sayaca zarar vermemesi

abonenin döhili tesisatı tarafına çek valf konmalıdır.
(2) Aşağıdaki çizimde detaylı olarak gösterilmektedir,

amacıyla. sayaç sonrasında ve
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Şekil 7.1: DN 50 mm ve Üzeri Sayaç Montajı

Branşman Tesisi
MADDE 8 - (l) Sayaç: Bağımsız bölüm adedine göre aşağıdaki çap ve ebatlarda tesis

edilecektir. Münferit bağımsız bölüm aboneliklerinde DN 20 mm sayaç seçilecektir. Tek sayaç
uygulaması yapılan konutlarda aşağıdaki değerlerde sayaç seçimi yapıImalıdır.

2 i|e 5 bağımsız bölüm için : DN 25 mm
6 le l6 bağımsız bölüm için : DN 40 mm

17 le 80 bağımsız bölüm için : DN 50 mm
8l e l00 bağımsız bölüm için : DN 65 mm

l0l e 250 bağımsız bölüm iç n :DN80mm
250 le 500 bağımsız bölüm iç n :DN l00mm

50l ile üzeri bağımsız bölüm iç n :DN l50 mm

(2) Şube Yolu Hattı: TİSKİ GenelMüdürlüğü uygulama vanası ile sayaçların bağlandığı
kolektör vanası arasında kalan tesisattan ve donanımdan oluşur. Binaya ait parsel içerisindeki
şube yolu hattı; binanın numarataj girişi ile ortak kullanım alanlarından geçirilerek tesis
edilecektir. Bu hat, dükk6n, kapıcı dairesi vb. bağımsız yaşam mahallerinden kesinlikle
geçirilmeyecektir. Söz konusu ana kolon hattı üzerinde herhangi bir amaçla "kol" veya "Te"
bırakılmayacaktır. Şube yolu hattının boru çapı, binadaki daire ve dükk6n sayısı ile bağlantılı
olup tabloda verilen çaplarda seçilecektir. Binadaki boru çapı, binadaki daire ve dükkdn sayısı
ile bağlantılı olup;

a) l ile 5 adet daireden oluşan binalarda l" polipropilen (PPRC) veya 32 mm
HDPE (PN16) boru,

b) 6 ile 20 adet daireden oluşan binalarda l%" polipropilen (PPRC) veya 50 mm
Polietilen (PN l 6) boru,

c) 2| ila 40 adet daireden oluşan binalarda 2" polipropilen (PPRC) veya 63 mm
Polietilen (PN l 6) boru,

ç) 4l ve üstü bağımsız dairelerden oluşan binalarda ise, şube yolu haffı boru çapı,
sıhhi tesisat proje müellifi tarafından tesis edi
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sisteminde ortaya çıkabilecek
fından müdahale edilmemesi.
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Şekil8.1: Ana Kolon Hattı

Su Sayaç Yerleri
MADDE 9- (l) Tüm su sayaç yerleri, her zaman kolay ulaşılabilir, kontrol edilebilir

ve sayaçları okunabilir olacak şekilde tesisat projesi ile düzenlenecektir. Daire ve dükk6n gibi
farklı abonelikleri olan sayaçlar bir arada ve aynı yerde bulunacaktır. Abonelik başvurusu
sırasında TİSKİ Genel Mtİdtİrltlgti personeli tarafınğan sayaç mahalIinin uygunluğu kontrol
edilecektir.

a) Bitişik Nizam Yapılarda Su Sayaç Yerleri: İmar veya kadastral yol üzerinde
numarataj cephesinde olmak lJ.zere, bina giriş kapısının parsel sınırına en yakın
noktasında, sağında, solunda veya bina cephesinde olmak üzere tesis edilir.

b) Ayrık Nizam Yapılarda Su Sayaç Yerleri: Imar veya kadastral yol cephesindeki
bahçe giriş kapısının parsel sınırına en yakın noktasında, sağında, solunda veya
bina cephesinde olmak üzere tesis edilir. Ayrık nizam olup çok katlı ve birden
faz|a bağımsız böIümü olan binalarda ise ortak kullanım alanında bina girişi
sağında veya solunda tesis edilebilecektir.

c) Imar Adası Alanlarında Su Sayaç Yerleri: İmar. hdlihanr veya kadastral yol
cephesindeki imar adası içine giriş yapılan noktalarda olmak üzere aşağıdaki
şekillerde tesis edilebil ir.

l) Tek bir sayaç uygulaması: Tek abonelik. (Şekil 9.1' e uygun)
2) Her bir blok için ayrı bir tek sayaç uygulaması: Her bina için ayrı

abonelik. (Şekil 9.2' ye uygun)
3) Her bağımsız bölüm için ayrı bir sayaç uygulaması: Villa, işyeri, konut,

apartman vb. için ayrı abonelik. (Şekil 9.3' e uygun)
4) Imar Adası .Bazındaki Yerleşim Yerlerinde Çoklu (Ferdi) Sayaç

Uygulaması: Imar adası içindeki bağımsız boltlm veya bloklar adına, ada
içerisinde ferdi abonelik talep edilmesi halinde; ada içeresindeki mevcut
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5) TİSKİ Genel Müdürlüğü standartlarına uygun olmayan ada içi mevcut
şebeke sistemlerinde arıza çıkması halinde; TISKI Genel Müdürlüğü,
abonelere arıza tamiratının yapılması için duyuruda bulunacak, arıza
tamiri yapılmadığı takdirde; abone parsel sınırındaki TİSKİ Genel
Müdürlüğü uygulama vanası ile içme suyunu kapatma hakkına sahip
olacaktır.

Bahçe girişi ön cephesiııde
Bahç girişi duvaı arkasında
Bahçe gir§i sağnda
l}ahçc girişi solunda
Binı girişi sağında
Bioa girişi solunda

SA}:{Ç YERİ (o
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(c)

Bina ön cephesindc
Bina girişi sağında
Bina girişi solunda
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Şekil 9.1: Bitişik Nizam Yapılarda Sayaç yeri Seçenekleri
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Şekil: 9.2: Ayrık Nizam i Seçenekleri
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Şekit:9.3: İmar Adası Girişinde Tek Sayaç
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Bloğa Sayaç

ql.
uıo -§

_:]i
_:ğ

-1
-" _J*J'

_ k
ad |Q ,-.,::j i;* ıg:ğ

l_ ıc:.

l.

-(

ffi
İ İl

n-l-I

*,, 

-l_şi .

-1.
-_ş,-

Şekil9.4: İmar


